Вариант 1.
1. Найти и обозначить правильно выполненный разрез.
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2.  Указать номер правильно выполненного разреза детали.

________________________
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3. [image: image5.jpg]


Дополните чертеж точеной детали недостающими линиями.
4. На незаконченных аксонометрических проекциях деталей с вырезами начертить недостающие линии внешнего и внутреннего контура. Заштриховать фигуры сечения.
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5.   Закончить чертеж, дочертив недостающие линии, входящие в разрез.
[image: image7.jpg]



Вариант 2.
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Найти и обозначить правильно выполненный разрез.
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2. Указать номер правильно выполненного разреза детали.
_________________________
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3. Дополните чертеж точеной детали недостающими линиями.
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4. На незаконченных аксонометрических проекциях деталей с вырезами начертить недостающие линии внешнего и внутреннего контура. Заштриховать фигуры сечения.
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5.   Закончить чертеж, дочертив недостающие линии, входящие в разрез.
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Вариант 3.
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Найти и обозначить правильно выполненный разрез.
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Указать номер правильно выполненного разреза детали.
_________________________
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Дополните чертеж точеной детали недостающими линиями.

4. На незаконченных аксонометрических проекциях деталей с вырезами начертить недостающие линии внешнего и внутреннего контура. Заштриховать фигуры сечения.
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5.   Закончить чертеж, дочертив недостающие линии, входящие в разрез.
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Вариант 4.
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Найти и обозначить правильно выполненный разрез.
2. Указать номер правильно выполненного разреза детали.
_________________________

3. Дополните чертеж точеной детали недостающими линиями.

4. На незаконченных аксонометрических проекциях деталей с вырезами начертить недостающие линии внешнего и внутреннего контура. Заштриховать фигуры сечения.


5.   Закончить чертеж, дочертив недостающие линии, входящие в разрез.
